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Societe
familiale

Propriété de la famille Portier

3eme gt 4éme génération

Fondée en 1937



Prefer Group

&
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Localisation Chiffre d'affaires Forces vives
40.000.000 € 1 39
sites personnes
En Belgique

Toutes filiales confondues De 18 a 66 ans



Nos produits

Préfabrication

10.000
m3/an



Nos produits

Préfabrication Redi Rock
Blocks
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Nos produits

Préfabrication Redi Rock Blocs
Blocks
10.000 12.000 17.000.000

m3/an m3/an p/an



Nos produits

Préfabrication Redi Rock Blocs Hourdis
Blocks
10.000 12.000 17.000.000 260.000

m3/an m3/an p/an m2/an



Nos produits

Préfabrication Redi Rock Blocs Hourdis Ferroviaire
Blocks
10.000 12.000 17.000.000 260.000 350.000

m3/an m3/an p/an m2/an mi/an



Nos clients

Entreprises

Petites, moyennes
et grandes
entreprises.
Génie civil,
batiment,
terrassement, ...



Nos clients
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Entreprises Négociants
Petites, moyennes
et grandes 150 km.
entreprises. Matériaux de
Génie civil, construction, ...
batiment,

terrassement, ...



Nos clients

A

Entreprises Négociants Administrations
Petites, moyennes Régions,
et grandes 150 km. Provinces,
entreprises. Materiaux de Communes.
Génie civil, construction, ... Sécurité routiére,
batiment, infrastructures, ...

terrassement, ...



Nos clients

A

Entreprises Négociants Administrations
Petites, moyennes Régions,
et grandes 150 km. Provinces,
entreprises. Materiaux de Communes.
Génie civil, construction, ... Sécurité routiére,
batiment, infrastructures, ...

terrassement, ...

Concepteurs

Privés et
publiques.
Architectes,
bureaux d'étude, ...



Notre vision

Réflexion
stratégique

Vision future
et
engagement



Notre vision

Réflexion Innovation &
strategique économie circulaire
Vision future Empreinte
et carbgne.et
engagement valorisation

des déchets



Notre vision
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Carbstone

Réflexion Innovation &
strategique économie circulaire
Vision future Empreinte
et caerne.et
engagement valorisation

des déchets
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Projet circulaire et local
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Projet CARBSTONE :

Projet circulaire et local

CaCO, -> Ca0 + CO,

CaO + H,0 -> Ca(OH),
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A EMPREINTE Ca(OH), + CO, -> CaCO; + H,O prerer®
CARBONE NEGATIVE
BLOCS MATIERES

CARBONATES RECYCLEES



La circularite

Fabrication a partir de 100% de matieres recyclees

N’épuise pas les ressources naturelles

Entierement recyclable @




Production

Methode identique au bloc traditionnel

Mise en forme

Presse vibrante classique
(1 planche / 18 sec)

Démoulage direct

Durcissement

Chambre de maturation
(Capacité 10.000 blocs)




Caracteristiques

Caractéristique Carbstone Bloc béton a
traditionnel "_33 b

Résistance a la > 8 MPA > 8 MPA
compression

Résistance au feu REI90 (14creux) REI90 (14creux)

Résistance au gel-dégel -
Variation dimensionnelle <=0,45 mm/m

Isolation acoustique/
thermique

Mise en oceuvre Mortier
Mortier-Colle

Identique



Caracteristiques

1. Bloc Carbstone = Bloc béton traditionnel




Caracteristiques

1. Bloc Carbstone = Bloc béton traditionnel

2. Aspect esthétique :

Finition plus lisse




Caracteristiques

1. Bloc Carbstone = Bloc béton traditionnel

2. Aspect esthétique :

Finition plus lisse

3. Mise en ceuvre :

NNV e AN eI pour le magon




Déclaration environnemental produit (B-EPD)

pre_fer®

Empreinte carbone NEGATIVE au total des étapes A1 a D
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1 bloc Carbstone c’est ... ¢ ﬁ»;

+ 1 kg de CO, absorbé pour le durcissement

+ 1 kg de CO, non-relaché dans I'atmosphere (ciment non utilis€)



Déclaration environnementale
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Déclaration environnemental
produit

Empreinte carbone NEGATIVE au total des étapes A1 a D ) |
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1 bloc Carbstone c’est ...

+ 1 kg de CO, absorbé pour le durcissement

+ 1 kg de CO, non-relaché dans I'atmosphere (ciment non utilis€)




Béenefice environnemental

...; X - 2 kg de COQ



Béenefice environnemental
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Béenefice environnemental

o Activits TS
| 10x =20kgdeCO, = d'1 arbre adulte =% -RFEHE
| durant 1 an

500
| = 10 tonnes de CO, = arbres adultes
durant 1 an
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SIMPLY CONCRETE

Merci




