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Valeurs cibles apparues en 2022 dans la NBN B 15-001, 4.2.1
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1. Consistance : valeurs cibles



Valeurs cibles apparues en 2022 dans la NBN B 15-001
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1. Consistance : valeurs cibles



Valeurs cibles apparues en 2022 dans la NBN B 15-001
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1. Consistance : valeurs cibles



Valeurs cibles apparues en 2022 dans la NBN B 15-001
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1. Consistance : valeurs cibles



• Aptitude générale à l’emploi : usage dans le béton sans préjudice pour le béton ou les 
armatures éventuelles

• Aptitude spécifique à l’emploi : usage dans le béton pour une application spécifique

• Conditions dans la NBN B 15-001 par matière première
 Si matière première répond aux conditions de la NBN B 15-001 : Ok
 Sinon NBN B 15-100 pour liants & NBN B 15-105 pour matières inertes.

723.06.2026

2. Aptitude à l’emploi matières inertes



2022 : Intégration de la NBN B 15-105 pour l’aptitude à l’emploi des matières premières inertes
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2. Aptitude à l’emploi matières inertes

• Aptitude générale : origine et composition & 
détermination des caractéristiques

• Aptitude spécifique :

 Niveau 1 : démonstration composition de 
béton pour application définie (par producteur 
béton ou maitre d’œuvre)

 Niveau 2 : démonstration sur plusieurs 
compositions de béton pour un domaine 
d’application visé (fournisseur matière première). xxxx



Tableau F.3-ANB 
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3. Haute résistance sulfates des liants 

BNA BA ou BP

Cela doit faire partie de la 
spécification (cf. 6.2.2) 
 à indiquer sur le bon de 
livraison !



NBN B 12-108:2025

 Ajout CEM III/A HSR, CEM VI (S-LL) HSR et CEM VI (S-L) HSR

 Minimum 50% de laitier pour ces ciments

 Haute résistance aux sulfates encore à démontrer

voir 7.4 de la NBN B 12-108

1023.06.2026

3. Haute résistance sulfates des liants 



Annexe S – S.7 Ajout des fibres au béton

• Ajout de manière uniforme : suivre directives fabricant pour la 
vitesse et la méthode d'ajout 

• Enregistrement de la quantité réelle de fibres ajoutées 
(ex : nombre d'unités d'emballage) 

• Si ajout dans le camion malaxeur : mélanger au moins 1 min/m³ 

• Avant déchargement ou si interruption : mélanger à vitesse max. 
pendant au moins 5 min.

• Suivre dispositions ATG

 Indiquer ces points dans une instruction
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4. Répartition homogène des fibres



Annexe B – Répartition homogène des fibres dans le béton frais

Adaptation de l’échantillonnage du béton en vue de réaliser les essais :

• Auparavant : 2 échantillons dans le 1er tiers et 2 échantillons dans le dernier tiers

• Maintenant : 1 échantillon par tiers  3 mesures en tout

Evaluation selon les critères du Tableau B.2 de la NBN EN 206:2013+A2:2021. 
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4. Répartition homogène des fibres



Annexe B – Répartition homogène des fibres dans le béton frais
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4. Répartition homogène des fibres



Tableau I.5-ANB 

 Ajout valeur forfaitaire sable concassage A+ 

 Suppression valeur LMA et ajout valeur laitier granulé de haut-fourneau moulu
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5. Annexe I : valeurs forfaitaires alcalis
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5. Annexe I : valeurs forfaitaires alcalis

Tableau I.6-ANB 

 Ajout valeur forfaitaire pour le CEM VI



• NBN B 15-001:2026 = complément national à la norme EN 206:2013+A2:2021

• Nouvelle version norme EN 206 divisée en 3 parties :
 EN 206-1:2026 : Performances, exigences, contrôle de la production en usine et critères 
d’évaluation des valeurs individuelles
EN 206-2:2026 : Évaluation de la conformité et certification
 EN 206-3 : béton destiné aux travaux géotechniques, non-publiée !

• Harmonisation et marquage CE en cours de discussion

• Classes ERC (Exposure Resistance Classes) dans le nouvel Eurocode : prescription selon la 
résistance à la corrosion (XRC), aux chlorures (XRDS) et au gel/dégel (XRF)
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6. Futur de la normalisation



Envie d’en savoir plus sur PROCERTUS ?

Découvrez nos services, outils et actualités en ligne :

www.procertus.be

• Informations sur PROCERTUS

• Accès à nos extranets : 
Aperçu des entreprises et unités de 
production certifiées
Accès aux règlements et prescriptions 
techniques

https://www.linkedin.com/company/procertusbe/


