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ERRATUM en ADDENDUM 2026 

Boek Betontechnologie NL (Uitgave 2018)                                        Versie 4 : mei 2026 

NBN B 15-001: 2026 (geldig vanaf 8/1/2026 met een periode van co-existentie van 5 maanden met de versie 2024) is 

de nationale bijlage bij de niet-geharmoniseerde Europese betonnorm NBN EN 206. In vergelijking met de vorige 

uitgave van 2022 en 2024, vindt u hieronder de nieuwe belangrijkste elementen 2026 ifv de verschillende 

hoofdstukken. 

Bovendien vindt u ook tipfouten of vergissingen te verbeteren rechtstreeks in u boek. 

Blz 2 : foto’s cover : Provinciehuis ipv Havenshuis  

Blz 38 : Tabel II.1/3 :  C4AF : feliet of ferriet 

Blz 45 :  gecalcineerde klei (Q) ; dolomietkalk (Ld) 

Blz 48 : % hoogovenslakken ontbreken in de 5de kolom ; juiste Tabel II.1/8  : 

 

Toevoeging van cementen CEM II/C-M (S-L), (S-LL) en CEM VI (S-L), (S-LL)  volgens NBN EN 197-5 : 
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Blz 95 : §4.2 Weerstand tegen afslijting : 2de § : laatste lijn : Hoe lager (groter) de coëfficiënt,… 

Blz 154 : §3.1.1 : na de 5 bullets : De specifieke gebruiksgeschiktheid van vliegas met bijstook is voortaan afgedekt 

door de conformiteit met EN 450-1 

 

Blz 192 : bullet 3 en 4 : C3A : tricalciumaluminaat of celiet ; C4AF : feliet of ferriet (celiet) + veranderen in fig.III/1 

Blz 201, 205 en 319:  

Mogelijkheid bestaat om de consistentie voor te schrijven met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat in functie 

van de toepassing, zoals hieronder vermeld. De in tabel 23 vermelde toleranties zijn hier eveneens van toepassing. 

De voorkeurrichtwaarde wordt aangegeven met de letter S gevolgd door een getal dat overeenkomt met de 

zeetmaat, uitgedrukt in mm 

• S20 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 20 mm, voorbeeld: het plaatsen van 

beton met behulp van een slipformpaver; 

• S70 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 70 mm, voorbeeld: betonverharding 

geplaatst met trilbalk; 

• S120 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 120 mm, voorbeeld: beton voor 

trappen, voor beton aangebracht in helling…; 
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• S150 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 150 mm, voorbeeld: balken; 

• S180 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 180 mm, voorbeeld: beton voor 

vloeren (laserscreed), wanden, kolommen, balken; 

• S210 komt overeen met een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat van 210 mm, voorbeeld: beton voor 

vloeren, druklagen, funderingssleuven. 

•  

Tabel 23-ANB — Conformiteitscriteria voor richtwaardena voor de consistentie en de viscositeit 

Zetmaat 

Richtwaarde in mm ≤ 40 50 à 90 ≥ 100 

 Maximaal toegestane 

afwijking in mm 

± 10 ± 20 ± 30 

± 20 (b) ± 30 (b) ± 40 (b) 

(a) Deze waarden zijn van toepassing behalve indien er alternatieve waarden worden gegeven in Bijlage D of in voorschriften die van kracht zijn 

op de plaats van gebruik. 

(b) Alleen van toepassing voor het meten van de consistentie bij het begin van het lossen van een truckmixer of mengwagen (zie 5.4.1). Hierbij 

wordt het begin van het lossen beschouwd tot 1 m³. 

Blz 169 : Tabel II.5.1/5 te vervangen door Tabel 9-ANB (voetnoot en * ): 

 

Tabel 9-ANB — Toegelaten k-waarden, de maximale hoeveelheid vliegas die in rekening kan gebracht worden en de maximale 

hoeveelheid vliegas toegelaten in het betonmengsel 

 

   Maximale hoeveelheid vliegas toegelaten in het 
betonmengsel (uitgedrukt als massa vliegas/massa 

cement) 

 

Cement types 

 

k- 

waarde 

 

Maximale hoeveelheid 

vliegas die in rekening 

kan gebracht worden 

volgens 5.2.5.2.1 (2) 

(uitgedrukt als massa 

vliegas/massa cement) 

vliegas categorie A en B 

voor de klassen XC2, 

XC3, XC4, XD1, XD2, 

XD3, XS1, XS2, XS3, 

XA1, XA2, XA3, EE1 GB 

of VB, ES1, ES3, EA1, 

EA2, EA3 

 

vliegas categorie B, 

voor klassen XF1, XF2, 

XF3, XF4, EE2, EE3, 

EE4, ES2 en ES4 

   vliegas categorie A voor 

de klassen XF1, XF2, 

XF3, XF4, EE2, EE3, EE4, 
ES2, ES4 

 

CEM I 0,4 33 % 50 % 25 % 

CEM II/A-S 0,2 25 % 40 %* 25 % 

CEM II/B-S 0,2 25 % 40 %* 25 % 

CEM II/A-LL 0 0 % 40 % 25 % 

CEM II/B-LL 0 0 % 40 % 25 % 

CEM II (alle 
andere types) - - Geen vliegas toegelaten Geen vliegas toegelaten 

CEM III/A 0,2 25 % 40 %* 25 % 

CEM III/B 0 0 % 40 % 25 % 

CEM V/A (S-V) - - Geen vliegas toegelaten Geen vliegas toegelaten 

 

*50 % indien het cementgehalte minstens 400 kg/m3 bedraagt. 
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Blz 227 :  5de lijn : proefstukken 

Blz 270, 272, 303, 305,… : NBN EN 206:2013 + A1:2016  te vervangen door + A2:2021 

Blz 289 : laatste § 3de lijn : klasse XF1 ; voornamelijk voor vert.betonopp blootgesteld aan vorst en beschut tegen 

regen en opspattend water  

 7de lijn : klasse XF3 ; voornamelijk voor horiz.betonopp blootgesteld aan vorst en aan regen en/of 

opspattend water  

Blz 290 : §3.3.2.1  2de§ : 3de lijn : kristische kritieke 

Blz 291 : §3.3.2.2 Preventiemaatregelen: betontype T(0,50) en niet T(0,55) 

Blz 296 : Tabel V/9 : te vervangen door  Tabel I.4.-ANB : 

Tabel I.4-ANB — Maximaal toegelaten cementgehalte van het beton voor toepassing van maatregel 2 

CEMENTTYPE 
ZONDER TOEVOEGSELS 

kg/m³ 

MET TOEVOEGSEL TYPE II 

(hoeveelheid toevoegsel ≤ 50 kg/m³) 

kg/m³ 

CEM I LA 420 350 

CEM II/A-S LA 420 350 

CEM II/B-S LA 420 350 

CEM II/A-V LA 420 350 

CEM II/B-V LA 450 380 

CEM II/A-L LA 420 350 

CEM II/B-L LA 420 350 

CEM II/A-LL LA 420 350 

CEM II/B-LL LA 420 350 

CEM II/A-M LA 420 350 

CEM II/B-M LA 420 350 

CEM III/A LA 450 380 

CEM III/B LA 450 380 

CEM III/C LA 450 - 

CEM V/A (S-V) LA 450 - 
 

Blz 298 : tabel V/10, 1ste rij onder GROND, 4de kolom : verwijzing naar voetnoot (3) vervangen door voetnoot (c) 

Blz 312, 313 en 314 : volledige nieuwe Tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 2026  (zie eind van 

document) 

Blz 320 : het is gebruikelijk om Dmax niet groter kiezen dan : 5 eerste bullets : bijlage P informatief ;                                   

4 laatste bullets : bijlage D normatief dus verplicht 

Blz 362 : 4de §: die belangrijk zijn 

Blz 364 : 1ste bullet met ribbe 150 mm maar naar  fcm = 0,79 fcm,cub 

Blz 366 : 4de lijn: en de vooropgestelde ideale korrel richtkromme; §6:laatste lijn: Voorbeelden van… worden gegeven 

Blz 370 : §6.2 website betonica.be bestaat niet meer ; zie www.gbb-bbg.be 

Blz 371 : zin onder Tabel VII/16 : het vochtgehalte het porfier van grind (2/6,3) en grind (6,3/20) 

Blz 374 : 2de §: Uit deze berekening….. fijn en grof grind (porfiersteenslag) 



 
 

- 5 - 
 BBG ERRATUM ADDENDUM NL 2026 

 
 

Blz 375 : Tabel VII/17 Grind (0  2/6,3) Tabel VII/18 : 997,7 x 0,003 = 3,0 kg Totaal : 378,6 kg 

Blz 380 : laatste lijnen : C=356,5 kg   V = 117,6 kg 

Blz 381 : Vg = 1 - 356,5/3150 - 117,6/2200 - 201,4/1000 - 0,015 = 0,6169 m³ 

Blz 382 : Tabel VII/23 : Volume(m³) : 0,1130  0,1132 ; 0,0540 0,0535 ; 0,1971 0,2591 ; 0,1579  0,3578 ; 0,994 1,000 

 Massa (kg) : 118,7 117,6 ; 685,6 686,6 ; 946,8 948,2 ; 2308,6 2310,3 

 Afweeghoev. (kg) : 356,1 356,5 ; 118,7 117,6 ;719,9 720,9 ;956,3 957,7 ; 2308,6 2310,3 

 Tabel VII/24 : C 356,5 kg ;  V 117,6 kg;   zand 686,6 ;   grind 948,2 ;   Totaal : 542,7 kg 

Blz 544 : Tabel XII/3 te vervangen door Tabel 9-ANB van de norm NBN B-15-400: 2024 

 

Blz 645 : figuur XIV.4/1 Tim Voets 

Blz 652 : Figuur XIV.4/12 enkele ipv enele 

 

Aanpassing van hoofdstuk XIII: Wegenbeton:  wegens evolutie van bestekken : 

Blz 566 : 5de§ : De betonverharding zelf bestaat uit een monolitische plaat, DIE al dan niet… 

Blz 571 : 5de§  : ( druksterkte, wateropslorping, vorst-dooiweerstand). 

Blz 575 : 6de bullet : de 2 strepen vervangen door : 
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- SB 250: categorie LA20 voor deklagen van betonwegen van bouwklassen B1-B5, categorie LA25 

voor deklagen van betonwegen van bouwklassen B6-B10, voor onderlagen en voor fietspaden, categorie LA30 

voor lijnvormige elementen. 

- QR en TB 2015: categorie LA25 voor deklagen van betonwegen en categorie LA30 voor 

onderlagen, lijnvormige elementen, fietspaden en Réseau III (in Brussel: voor landbouw- en boswegen). 

Hierbij geldt een bijkomende eis voor de som LA + MDE (zie hieronder): ≤ 30 voor deklagen van betonwegen 

en ≤ 45 voor de andere toepassingen. 

Blz 576 : volledig (tot de 5 laatste bullets) vervangen door : 

- SB 250: categorie MDE15 voor de deklagen van betonwegen van bouwklassen B1-B5, 

categorie MDE20 voor deklagen van betonwegen van bouwklassen B6-B10, voor onderlagen en voor 

fietspaden, categorie MDE25 voor lijnvormige elementen.  

- QR en TB 2015: categorie MDE20 voor de deklagen van betonwegen en categorie MDE25 voor 

de andere toepassingen, met de bijkomende eis op LA + MDE (zie hierboven). 

• De weerstand tegen polijsten (PSV), bepaald volgens de norm NBN EN 1097-8, dient te voldoen aan categorie 

volgens de norm NBN EN 12620:  

- SB 250: categorie PSV50 voor de deklagen van betonwegen van bouwklassen B1-B5 en B6-B8, 

categorie PSV44 voor deklagen van betonwegen van bouwklassen B9-B10 en categorie  PSVNR voor 

onderlagen, fietspaden en lijnvormige elementen. 

- QR en TB 2015: categorie PSV50 voor de deklagen van betonwegen en categorie  PSVNR voor 

onderlagen en lijnvormige elementen.  Voor deklagen van Réseau III kan PSV40 toegelaten worden. 

 

Omwille van de eis op de PSV is kalksteen meestal niet toegelaten in deklagen van betonwegen.  

• De vorstdooiweerstand, bepaald volgens de norm NBN EN 1367-1, dient te voldoen aan: 

- SB 250: geen afzonderlijke eis. 

- QR: categorie F2 volgens de norm NBN EN 12620. Indien de waterabsorptie ≤ 1% of indien 

voldaan wordt aan categorie LA25, wordt verondersteld dat ook aan de vorstdooiweerstand wordt voldaan. 

- TB 2015: categorie F1 volgens de norm NBN EN 12620. 

• Verder worden er in QR en TB 2015 nog eisen opgelegd i.v.m. een maximumgehalte aan zwavel en aan 

bestanddelen die de bindingstijd kunnen verhogen en de sterkte van het beton kunnen verminderen. 

In Vlaanderen is als grof granulaat ook gebroken hoogovenslak toegelaten (in alle toepassingen), evenals 

gerecycleerd hoogwaardig betongranulaat (maximaal 20 % van de grove granulaten in de onderlaag van tweelaags 

beton en voor de bouwklasse BF en maximaal 40% in lijnvormige elementen). Hoogwaardig betongranulaat wordt er 

als volgt gedefinieerd: betongranulaat dat afkomstig is van het breken van betonpuin met een hoge druksterkte, 

afkomstig van cementbetonverhardingen, lineaire elementen en andere gelijkwaardige constructieve elementen 

afkomstig van gebouwen en kunstwerken. Het dient te voldoen aan volgende eisen: 

 

Blz 578 : 3de bullet 4de lijn : en PSV40 voor fietspaden en landbouwwegen.  Er is geen eis voor onderlagen en 

lijnvormige elementen. 

Blz 582 : Tabel XIII/2  : Water (W/C ≤ 0,50 of 0,45) 

Blz584 : Tabel XIII/5 :  

 

Blz 586 : 6de lijn : hoogstwaarschijnlijk : schrappen 

Blz 589 : §8.5 1ste lijn: lineaire lijnvormige 

Bouwklassen B1-B5 Bouwklassen B6-B10 Bouwklasse  BF 
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Blz 590 : §8.6: 3de §: Hoewel het dwarsgroeven op het autosnelwegennet zorgde voor een zeer goede stroefheid   

en een goede waterafvoer, wordt dit omwille van het aanzienlijke niveau van rolgeluid niet meer toegepast. 

Blz592 : §9.1 3de§ : aanhechting vermenging van beide lagen zodat één monolitisch geheel wordt bekomen 

Blz 594 : Tabel XIII/7: voetnoot a) ofwel is de CEM I van het type LA, ofwel dienen de regels van NBN B15-001 toegepast te worden 

Blz 598 : 1ste§: te weiten te wijten 

 Tabel XIII/8 : Teerhoudend asfaltgranulaatcement: schrappen; laatste lijn van tabel : 12,0 MPa vervangen    

door 15,0 MPa 

Blz 599 : § 3  : Het draagvermogen wordt gecontroleerd door middel van de plaatproef (statische of 

dynamische), die moet uitgevoerd worden vóór de binding optreedt (SB 250: binnen de 4 uur na aanmaak). 

§4 : Gerecycleerde granulaten (betongranulaat en menggranulaat) zijn toegelaten ter (volledige) vervanging van 

de natuurlijke granulaten. Een bijzondere……. toegevoegd. 2 laatste zinnen schrappen. 

 

 

 

Tabellen 3, 4 en 5 van de ANB 2026 op de laatste drie pagina’s 

!!! afhankelijk van de blootstellingsklassen en de omgevingsklassen 

! onderscheid tussen OB en GB -VB ! 
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CEM I + V

CEM II/A-S + V,

CEM II/B-S + V,

CEM II/A-L, -LL + V,

CEM II/B-L, -LL + V,

CEM III/A + V,

CEM III/B + V

CEM I + 

Silica Fume
CEM I + LMA

k conform 

§5.2.5.2.2

k conform 

§5.2.5.2.2

k conform 

§5.2.5.2.3

k conform 

§5.2.5.2.5

S-V

S-L, S-LL, 

V-L, V-LL,

S-V-L, S-V-LL

S-V

S-L, S-LL, 

V-L, V-LL,

S-V-L, S-V-LL

Max 

V/CEM 

conform 

§5.2.5.2.2

Max V/CEM 

conform §5.2.5.2.2

Max Silica 

Fume/CEM 

conform 

§5.2.5.2.3

Max LMA/CEM 

conform 

§5.2.5.2.5

X0 X0 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XC1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XC2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XC3 ok ok ok ok ok ok ok ok (g) ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XC4 ok ok ok ok ok ok ok (a) - (a) (f) ok ok ok (a) ok ok ok ok ok

XD1 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok (f) en (h) ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XD2 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok (f) en (h) ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XD3 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok (k) ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XS1 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok (f) en (h) ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XS2 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok - - ok ok ok - ok ok ok ok

XS3 ok ok ok ok ok ok ok ok - ok - - ok ok ok - ok ok ok ok

XF1 ok ok ok ok ok ok ok (j) (g) (j) (f) en (j) ok ok ok (j) ok ok ok ok ok

XF2 ok ok ok ok ok ok ok (j) - (j) (f) en (j) ok ok ok (j) ok ok ok ok ok

XF3 ok ok ok ok ok (g) mits A* of (h) ok (j) - (j) (f) en (j); (g) mits A* of (h) ok ok ok (j) ok ok ok ok ok

XF4 ok ok (c) ok (c) (h) mits A* of (i) ok (c) en (j) - (c) en (j) (k) ok ok (c) (c) en (j) ok (d) en (e) - ok ok

XA1 ok ok ok ok ok ok ok ok (g) ok (f) ok ok ok ok ok ok ok ok ok

XA2 (b) ok ok ok ok ok ok ok ok - ok - - ok ok ok - ok ok ok ok

XA3 (b) ok ok ok ok ok ok ok ok - ok - - ok ok ok - ok ok ok ok

* Indien het een betonsamenstelling met toegevoegde lucht (A) betreft, kan het laagste cementgehalte van beide beperkingen worden gekozen.

Bijkomende beperkingen:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k) Alleen voor CEM II/B-M (S-L), (S-LL) indien ≤ 20 % kalksteen.

-

Maximaal 25 % (m/m) vliegas

Verhoogd cementgehalte: minstens 330 kg/m
3
 - Niet van toepassing voor cement klasse ≥ 42,5 en voor CEM II/A-M (S-L), (S-LL) of  indien ≤ 15 % kalksteen of voor CEM II/B-M (S-L), (S-LL) indien ≤ 20 % kalksteen

Verhoogd cementgehalte: minstens 350 kg/m
3 
- Niet van toepassing voor cement klasse ≥ 42,5 en voor CEM II/A-M (S-L), (S-LL) of  indien ≤ 15 % kalksteen of voor CEM II/B-M (S-L), (S-LL) indien ≤ 20 % kalksteen

Verhoogd cementgehalte: minstens 380 kg/m
3
 - Niet van toepassing voor CEM II/A-M (S-L), (S-LL) 

Maximaal 25 % vliegas en gloeiverlies vliegas maximaal 7,0 %

De specifieke gebruiksgeschiktheid is niet aangetoond. Gebruik in deze omgevingsklasse dient aangetoond te worden conform niveau III of IV.

Indien het sulfaatgehalte > 600 mg/kg in water of > 3000 mg/kg of 2000 mg/kg (zie voetnoot c in Tabel 2 van NBN EN 206:2013+A2:2021) in de grond dan moet gebruik gemaakt worden van cement met hoge bestandheid tegen sulfaten 

volgens NBN B 12-108

Verhoogd cementgehalte : minstens 360 kg/m
3

Maximaal 20 % (m/m) vliegas ten opzichte van cement

Verhoogd bindmiddelgehalte: minstens 360 kg/m
3

Maximaal 20 % (m/m) kalksteen L of LL 

Combinaties CEM met toevoegsels type II

XA

V
L, 

LL

M

S V
L, 

LL

M

XC

XD

XS

XF

CEM III/B
CEM V/A

(S-V)

CEM VI

(S-L), 

(S-LL)

S

Cement

CEM I

CEM II/A CEM II/B

CEM II/C-M
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(S-LL)

CEM III/A
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       Tabel 4-ANB — Gebruiksgeschiktheid voor ongewapend beton voor niveau I en niveau II van de cementen volgens 
NBN EN 197-1 en NBN EN 197-1 en de cement-toevoegsel type II combinaties in functie van de omgevingsklassen 
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Tabel 5-ANB — Gebruiksgeschiktheid voor gewapend en voorgespannen beton voor niveau I en niveau II van de 

cementen volgens NBN EN 197-1 en NBN EN 197-5 en de cement-toevoegsel type II combinaties in functie van de 

omgevingsklassen 


