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POSITIONNEMENT DU NOUVEAU PRODUIT

Mur en béton ordinaire Mur en béton décoratif industriel Mur en béton architectonique
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ÉLÉMENT DE MUR EN BÉTON ORDINAIRE

- Produit certifié sous la norme NBN B 21-612:2021 (norme
d’application nationale de la NBN EN 14992+A1)
- 1 seul certificat BENOR (produit 612)
- Pas d’exigence esthétique particulière
- Types d'éléments de mur conformément au RA 21-612 :

 A = éléments de mur pleins
 B = éléments de mur sandwiches
 C = éléments de mur allégés
 D = éléments de mur composites
 E = éléments de parement
 F = prémurs isolés.
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ÉLÉMENT DE MUR EN BÉTON DÉCORATIF INDUSTRIEL
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- Produit certifié sous la norme NBN B 21-612:2021
- 1 seul certificat BENOR (produit 612)
- Exigences esthétiques moyennes
- Types d'éléments de mur conformément au RA 21-612 :

 A,S = éléments de mur pleins en béton décoratif industriel
 B,S = éléments de mur sandwiches en béton décoratif

industriel
 C,S = éléments de mur allégés en béton décoratif industriel
 E,S = éléments de parement en béton décoratif industriel



ÉLÉMENT DE MUR EN BÉTON ARCHITECTONIQUE
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- Produit certifié sous le PTV 21-601

- 2 certificats BENOR (produit 612 + produit 601)

- Exigences esthétiques très élevées



MARQUE BENOR 
POUR LES 
ÉLÉMENTS DE 
MUR 
PRÉFABRIQUÉS

 BENOR = marque volontaire de qualité pour la certification produit; elle répond 
aux attentes légitimes de toutes les parties intéressées en matière de qualité 

 Cela veut dire que le produit est en conformité avec une norme belge, la NBN B 21-
612:2021 pour les éléments de mur

 Cela veut dire que le BENOR offre à l’utilisateur une solide garantie :
 Le fabricant réalise un autocontrôle industriel (ACI)
 Le fabricant a mis sur pied un système qualité
 Une évaluation de la conformité du produit a lieu sur base des résultats 

d’ACI
 Un contrôle externe périodique est réalisé
 Un organisme de certification a constaté et confirmé qu’il existe un 

niveau de confiance suffisant que le fabricant a pris toutes les mesures 
pour garantir la continuité de la conformité du produit

 Un certificat BENOR a été délivré

 En 2021, la norme NBN B 21-612 s’est enrichie d’une nouvelle gamme de produit 
certifié : l’élément de mur préfabriqué en béton décoratif industriel auquel 
des exigences spécifiques sont posées, notamment des exigences au niveau de 
l’aspect, en plus des exigences générales posées sur tous les éléments de mur 
préfabriqués en béton.

 Ces éléments de mur à aspect visible sont fabriqués avec du béton décoratif 
industriel, lequel présente des caractéristiques esthétiques en état durci qui le 
distinguent du béton ordinaire, mais qui sont moins rigoureuses que pour les 
éléments préfabriqués en béton architectonique selon le PTV 21-601
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MARQUE BENOR 
POUR LES 
ÉLÉMENTS DE 
MUR 
PRÉFABRIQUÉS

BUT
 Assurer la confiance dans la qualité du produit en fonction de 

l’usage visé

 Par la confirmation par PROBETON en tant que tierce-partie 
indépendante de la conformité du produit à :

● l’intégralité des normes européennes NBN EN 13369 et 
NBN EN 14992+A1

● aux dispositions complémentaires des normes 
d’application nationale NBN B 21-600 et NBN B 21-612
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MARQUE BENOR 
POUR LES 
ÉLÉMENTS DE 
MUR 
PRÉFABRIQUÉS

MOYENS

 Convention volontaire entre PROBETON et le fabricant par laquelle 
ce dernier s’engage à respecter les règlements BENOR applicables 
et garantir en permanence la conformité des éléments de mur 
préfabriqués à la NBN B 21-612

 Assurance de la qualité du produit par des essais de type initiaux
et l’ACI du fabricant

 Surveillance fréquente par PROBETON des essais de type initiaux et 
de l’ACI du fabricant ainsi que de leurs résultats

 Échantillonnages indépendants en usine et essais de contrôle, 
dans des laboratoires indépendants accrédités, destinés à confirmer 
les résultats des essais de l’ACI relatifs aux caractéristiques des 
matériaux et du produit 
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MARQUE BENOR 
POUR LES 
ÉLÉMENTS DE 
MUR 
PRÉFABRIQUÉS

Aspects technologiques liés à la fabrication du béton
 Exigences de durabilité 

 Exigences de base posées sur les matières premières

 Exigences posées concernant le processus de production

● Contrôles sur le béton frais : granularité et teneur 
en eau

● Contrôles sur béton durci : gélivité

Aspects liés au produit fini
 Exigences posées sur le produit fini

● Caractéristiques géométriques et de surface 
(dimensions et tolérances, tolérances relatives à la 
planéité des surfaces)

● Exigences esthétiques en matière de texture, 
bullage, variations de teintes, fissures
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TABLEAU 1 : EXIGENCES DE DURABILITÉ (NBN B 21-600, ANNEXE P, TABLEAU P.3)
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 Classes d'environnement suivant la NBN B 15-001: 2004 
 E0(b) EI EE1 EE2 EE3 EE4(e) ES1(c) ES2 ES3 ES4 EA1 EA2 EA3 

Classes d'exposition 
correspondantes (suivant 

NBN B 15-001) 
- XC1 XC2 XC3 

XF1 
XC4 
XF1 

XC4 
XD3 
XF4 

XC2 
XS2 
XA1 

XC4 
XS1 
XF1 

XC1 
XS2 
XA1 

XC4 
XS3 
XF4 
XA1 

XA1 XA2 XA3 

Rapport eau-ciment maximum (-) - 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,45 

Teneur en ciment minimum (kg/m3) - 260 280 280 300 320 300 300 320 320 280 300 320 

Résistance à la compression 
minimum              

Béton armé - C25/30 C25/30 C25/30 C30/37 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C25/30 C30/37 C35/45 
Béton précontraint - C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C40/50 C35/45 C35/45 C40/50 C40/50 C30/37 C35/45 C40/50 

Absorption d'eau maximum (%)              

Dmax > 16 mm - - 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 
8 mm < Dmax ≤16 mm - - 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 

Dmax ≤ 8 mm - - 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 
 



TABLEAU 2 : 
COMPARAISON DES 
EXIGENCES POUR LES 
MATIÈRES PREMIÈRES
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Béton 
architectonique

Béton décoratif
industriel

Béton préfabriqué
ordinaire

Objet Aspect
Granulat Granularité Granulats utilisés sont des granulats pour béton conformes à la NBN EN 

12620

Particules fines La teneur en particules fines des gros granulats 
correspond à la catégorie f3.

Pas d’exigence 
particulière

Impuretés Teneur en impuretés (bois, lignite, fer soluble, 
charbon, …) ≤ 0,1% de la masse de granulat 
sec

Pas de salissure visible

Granulats
ferrugineux

Aptitude à l’emploi déterminée suivant la NBN 
EN 1744-1, Art. 14.1

Pas d’exigence 
particulière

Pigments de 
coloration

Type de produit 
exact, aspect

doivent satisfaire aux exigences de la NBN EN 
12878 

Pas d’exigence
particulière



TABLEAU 3 : COMPARAISON
DES EXIGENCES POUR LE 
PROCESSUS DE PRODUCTION
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Béton architectonique Béton décoratif industriel Béton préfabriqué ordinaire
Objet Aspect
Béton frais Granularité du squelette 

inerte
Conformité avec la granularité visée

Teneur en eau Correspondance avec la Valeur visée

Béton durci Gélivité - Les résultats des essais non destructifs et des essais destructifs, exécutés 
après le dernier cycle de gel-dégel, ne sont pas inférieurs de plus de 15% aux 
résultats correspondants obtenus respectivement sur les éprouvettes pour le 
premier cycle de gel-dégel et sur les éprouvettes témoins

- Après l'essai: 
• les éprouvettes ne présentent pas d'endommagements visibles 
• la perte de masse des éprouvettes dégelées et saturées ≤ 0,5 %.

Pas d’exigence particulière



TABLEAU 4 : 
COMPARAISON
DES EXIGENCES 
POUR LE PRODUIT
FINI

Laurent Mbumbia – 2023-11-09

Béton architectonique Béton décoratif industriel Béton préfabriqué
ordinaire

Objet Aspect
Béton durci Résistance à la compression 

minimale
C30/37 pour XC1 et EI

≥ C35/45 pour XC1 à XC4, 
XD1 à XD3, XF1 à XF4, XS1 
à XS3 et XA1 à XA3, et EE1 
à EE4, ES2 à ES4 et EA1 à 
EA3 

≥ C30/37 ≥ C25/30

Teneur en eau Correspondance avec la Valeur visée



TABLEAU 4 : 
COMPARAISON
DES EXIGENCES 
POUR LE PRODUIT
FINI (SUITE)
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Béton architectonique Béton décoratif industriel Béton 
préfabriqué
ordinaire



TABLEAU 4 : COMPARAISON DES EXIGENCES POUR LE PRODUIT FINI (FIN)
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Béton architectonique Béton décoratif industriel Béton préfabriqué
ordinaire

Tolérances 
relatives aux 
dimensions 

Classe de tolérance Ecart autorisé 
Dimensions de base 

≤ 1 m 1m < ≤ 5 
m 

 > 5 m 0 – 0,5 m 0,5 m – 3 m › 3 m – 6 m › 6 m – 10 m  › 10 m 

A ± 3 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 3 mma) ± 5 mma) ± 6 mm ± 8 mm ± 10 mm 
B  ± 8 mm ± 14 mm ± 16 mm ± 18 mm ± 20 mm 

- ± 2 mm dans le cas des plaques de parement de petites dimensions 
Tolérances 
relatives à la 
planéité des 
surfaces 

Classe de tolérance Calibres avec distances entre les points de mesure jusque 
0,2 m 2 m 0,2 m 3 m 

Face coffrée / A 1 mm 3 mm 2 mm 5 mm 
Face lissée / B 4 mm 6 mm 4 mm 10 mm 

 
Tolérances de 
forme 

Classe de tolérance Tolérances admissibles 
Rectitude bords 1,2 Obliquité bords 3 Rectitude élément 1,4 

A ± (3 mm ≤ 0,003L ≤ 10 mm) 10 mm ± (2 mm ≤ 0,002L ≤ 10 mm) 
B ± (5 mm ≤ 0,005L ≤ 15 mm) 10 mm ± (4 mm ≤ 0,002L ≤ 15 mm) 

- L est la dimension de l'élément de mur ou du bord dans la direction considérée, exprimée en mm 
- les tolérances exprimées comme une fonction de L sont arrondies à 1 mm près 
- concerne la tolérance de la rectitude des bords dans le plan de l'élément de mur 
- concerne la tolérance de l'équerrage des bords dans le plan de l'élément de mur 
concerne la tolérance de la rectitude de l'élément de mur non chargé en flexion dans un plan perpendiculaire à l'élément de mur 

Pour les éléments de mur ayant une fonction architectonique, les classes de tolérance A s'appliquent. 
 

 



EN CONCLUSION

Par rapport à l’élément de mur préfabriqué en béton ordinaire :

 Une qualité esthétique supérieure

 Un surcroît de temps, de moyens et d’expérience  

 Un traitement de surface complémentaire

 Un peu plus cher

Par rapport à l’élément de mur préfabriqué en béton architectonique
 Des exigences esthétiques moins sévères

 Une économie de moyens et de temps

 1 seul certificat produit BENOR

 Nettement moins cher 

L’élément de mur préfabriqué en béton décoratif industriel se positionne 
comme le bon compromis en termes de :

● qualité esthétique supérieure par rapport au béton ordinaire et
● coût relativement modéré par rapport au béton architectonique

Laurent Mbumbia – 2023-11-09



Laurent Mbumbia – 2023-11-09

MERCI pour votre attention
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