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UITGANGSPUNTEN SYNERGIE  

213/11/2023

ontwerp ontwerp

ontwerp

Opdracht uitvoering

opdrachtgevers

Projectteam  

uitvoering



PROGRAMMA VAN EISEN

WENSEN VAN DE VERSCHEIDENE OPDRACHTGEVERS

TECHNISCHE OMKADERING UITVOERDERS

• Realisatie van een nieuwe weg 

• Ontkoppeling van de riolering

• DWA

• RWA

• Realisatie van ondergrondse kabelverbinding 2 x 36 Kv

• Behoud van de volwassen bomen

• Nabijgelegen natuurgebied vrijwaren

• Geen verlaging grondwaterstand

• Beperkte toegankelijkheid voor aanlegwerken

• Behoud van volwassen bomen

• Beperkte breedte 

• Behoud van de grondwaterstand tijdens en na de werken

• Vrijwaren van schade aan wortels bestaande bomen

• Onderhoud technisch simpel houden

• Rekening houden met beschikbare materialen op het terrein

313/11/2023

HIER MOET JE REKENING MEE HOUDEN

• Juiste periode van uitvoering : hoge grondwaterstand, droogteperiode

• Bescherming van bomen : zowel stam, ondergrondse wortels en oppervlakte wortels

• Uitvoering met gecentraliseerde coördinatie of planning van de werken



UITGANGSPUNTEN 

413/11/2023

gemiddelde grondwaterstand
- meting met peilbuizen

- infiltratietest op diepte

zone stabiliteit bomen

ELIA

nieuwe persleiding DWA

Infiltratie op 

eigen terrein



OPBOUW BAAN  

513/11/2023

Waterbalansweg : bouwklasse 9 – type lokale weg

Ondergrond voldoende draagkrachtig 35 Mpa ?

Indien niet bijkomende maatregelen

- door middel van verdichting 

- doormiddel van infrezen granulaat of cement

Behoud van infiltratiecapaciteit !

Funderingszone voldoende draagkracht min 110 Mpa

Fundering fungeert ook als bufferzone voor hemelwater

Toegepast granulaat bij voorkeur gebroken beton met lage nul fractie

Niet geweven geotextiel

- hoge graad waterdoorlaadbaarheid

- wapening en verdeling van de drukkracht

- Scheiding van granulaten met ondergrond



REKENMODEL PARAMETERS 

613/11/2023

PARAMETERS

OPBRAAK BESTAANDE 

WEGENIS

in meterBasismeting 

9bouwklasse

cementgebonden verhardingverharding 

neenwapening 

3,50Breedte straat

450Lengte opbraak

NIEUW TE REALISEREN WEG

9bouwklasse 

waterdoorlaatbare betonstraatsteen 22/11Verharding 

centimeter10,0breedte boordsteen/kantstrook

meter3,2Breedte straat

meter450,0Lengte herstelling 

waterdoorlatende steenslagfunderingFundering 



REKENMODEL OVERZICHT 

713/11/2023

Vernieuwing bestaande weg naar waterdoorlaatbare verharding

= 119,70 € ex BTW

REKENBLAD VERNIEUWING BESTAANDE WEG NAAR WATERBALANS WEG
Opmaak volgens SB 250 vs 4.1

someenheidsprijs
hoeveelhei

d

aard van de 

meting
eenheidOmschrijving der werkenCodenummer

€ 1.400,00 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

€ 6.984,66 ALGEMENE BEPALINGEN

€ 19.263,86 VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

€ 27.540,00 ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN

€ 90.288,00 VERHARDINGEN

€ 26.885,60 somLIJNVORMIGE ELEMENTEN

€ 172.362,12 
TOTAAL 

Btw excl.

€ 36.196,05 21%BTW

€ 208.558,17 
TOTAAL 

Btw incl.



VERLOOP VAN DE WERKEN
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913/11/2023

Alles went, behalve een Compliment’

en dus tonen we graag een video met wat complimenten waarbij u het resultaat kan zien van een mooie 

synergie tussen de actoren in dit project. 



STUDIEBUREAU AVALON L+E

AVALON L+E werkt steeds rond drie kennisgebieden: omgevingsarchitectuur, energie en gebiedsontwikkeling. 
Elk met hun eigen kenmerkende manier van aanpak. 

OMGEVINGSARCHITECTUUR

Al sedert 15 jaar bouwen we expertise op

als ontwerper van zeer diverse omgevings-

en infrastructuurwerken.

Kenmerkend voor onze projecten is een

doorgedreven technische uitwerking

bovenop de ontwikkeling van een eigen

vormgeving.

ENERGIE

We bieden geïntegreerde totaal oplossingen

voor het uitbouwen van energie-

infrastructuren.

Op basis van de snel veranderende

wetgeving en complexe omgeving, verzorgt

Avalon L+E het volledige traject: de analyse,

uitbouw en implementatie van de

productiecapaciteit, onderzoek en

technische ondersteuning voor

netwerkuitbreiding en uitvoering en

toezicht van geintegreerde

smartnetwerken.

GEBIEDSONTWIKKELING

AVALON L+E werkt transparant samen in

flexibele samenwerkingsverbanden met

architecten, stedenbouwkundigen,

economisten, kunstenaars, vormgevers,

Master in Real Estate professionals,

communicatie-, relatiebeheerders en

burgerlijk ingenieurs. Dit zowel voor

publieke als private opdrachtgevers.

Het ultieme doel is steeds het creëren van

zinvolle, gedragen en kwalitatieve

leefomgevingen, met economische

meerwaarde.

1013/11/2023

AVALON Landscape + Engineering is een internationaal studiebureau wiens werk zich situeert op de snede van design en technische ontwikkeling. Wij

leggen de verbanden tussen de technische inrichtingen en het ‘vorm - geven’ van onze omgeving.

AVALON L+E zich de nodige expertise aangemeten voor het ontwerpen van private- en semi-private omgevingen, tuinen, pleinen, master plan,

civieltechnische inrichtingen, wegenbouw, nutsleidingen.

Wij adviseren bij de ontwikkeling van stedelijke vernieuwingsprojecten en stedelijke ontwikkelingsprojecten. AVALON L+E ondersteunt ook

energieproducenten en netwerkbeheerders in het uitwerken van strategische visies. In dit kader wordt gewerkt aan het implementeren van

productiecapaciteit en netwerkinfrastructuur zoals windparken, grootschalige PV-installaties, uitbreiding van netwerkcapaciteit en energie opslag- en

netwerk balanceren problematieken.

Zowel voor publieke als private instanties begeleiden wij de herontwikkeling van Brownfields. Sanering en reconversie van industriële terreinen en hun

relatie naar landschap en leefomgeving. Avalon L+E streeft in al haar expertise naar het creëren van kwalitatieve meerwaarde van omgeving en

samenleving, rekening houdend met alle stakeholders.



Vermeulen Philippe D,LTA

Wolterslaan 14

B-9000 GENT

Phone : +32 474 98 31 26

Email : philippe.vermeulen@avalonl-e.be
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SCAN EN 

ONTVANG 

DE PRESENTATIE

HET REKENMODEL 

MET 

RAMINGSPRIJZEN

voor alle informatie
education@avalonl-e.be


